
Présente son automotrice 

Un concentré de technologies  ! 

Robustesse, qualités des matériaux et 

composants innovants sont les principales 

caractéristiques des machines  : 

En route vers l’excellence ! 



Châssis renforcé : 

Le corps de la machine monolithique 

renforcé avec des aciers spéciaux pour 

garantir la solidité et la robustesse. 

Fiabilité élevée, flexibilité d’utilisation et confort de conduite 

Notre série Actimix répond aux besoins des éleveurs les plus exigeants. 

Leurs particularités sont : le moteur monté à l’arrière, qui rend la cabine silencieuse et confortable, et le 

fonctionnement complètement hydrostatique qui rend la machine très flexible d’utilisation. 

La translation de la machine et l’actionnement de la vis et de la fraise sont assurés par des installations      

hydrostatiques en haute pression à circuit fermé avec pompe à pistons à débit variable et moteurs à pistons. 

La structure monolithique du châssis permet d’avoir une machine très robuste, en mesure de résister aux 

multiples contraintes à laquelle elle est soumise au cours du fraisage et un mélange, ou pendant les      

déplacements. 

Le choix d’utiliser des aciers spéciaux et des composants renforcés rend nos machines adaptées aux 

conditions de travail pénibles, charges lourdes et déplacements longs. 

Résultats : 

Une machine performante, fiable et confortable ! Un mélange homogène, des économies de temps et 

d’énergie !      

 Des animaux heureux et des éleveurs satisfaits ! 



FRAISE  DÉSILEUSE PLUS PUISSANTE 

Grâce à l’utilisation de pompes à pistons en haute pression, la puissance 

de la fraise est augmentée de 35% par rapport aux fraises disponibles sur 

le marché. 

Le canal de la fraise permet un chargement plus rapide du produits (y 

compris les fibres longues de grandes balles) et l’entrée de la cuve de  

mélange a été optimisée afin de permettre de remplir totalement le     

caisson sans dispersion de matière, assurant un plus grand nettoyage de 

la machine et du milieu de travail. 

Puissance et performance : 

Fraise plus puissante permettant de charger 

n’importe quel produit en respectant les      

caractéristiques organoleptiques.  

Canal fraise de 700 mm pour accélérer et 

optimiser le chargement des produits. 



En cabine…. 

  Ergonomie et Confort 

Sécurité et confort : 

Grande surface vitrée qui assure une Meilleure    

visibilité pour l’opérateur et une meilleure      

accessibilité pour l’entretien ordinaire et pour le 

nettoyage de la machine. 

La porte d’accès de grande dimension est équipée 

d’une fenêtre complètement ouvrable qui la rend 

très pratique. 

Joystick de commande intégré dans le siège, il offre 

une amélioration substantielle du point de vue      

ergonomique et de la précision de commande. 

La ventilation et le chauffage sont placés sous le toit 

augmentant ainsi le confort dans la cabine. 





La machine est équipée d’un système      

hydraulique  composé de 3 circuits fermés et 

indépendants, qui assure une grande fiabilité, 

une puissance toujours disponible et une   

flexibilité d’utilisation. 

Caractéristiques Techniques 
Générales : 

Phares de travail 

Freins hydrauliques et de parking 

Protection hydraulique pour le tambour à fraise 

Cuve de grosse épaisseur : 8mm—fond épaisseur 20 mm 

Vis épaisseur 15 mm - 2 vitesses de rotation 

Contre couteaux hydrauliques 

Pneus 385/55 R19.5 

Vitesse d’avancement 12 km/h, sur demande boite de vitesse pour 24 ou 40km/h 

Avancement à pédale 

Convoyeur entraîné par bande caoutchouc haute résistance et barrettes vulcanisées - Inversion 

possible du sens de rotation 

Entraînement de la vis par moteur hydraulique haute pression 

Entraînement de la fraise haute pression 420 bars 

Tapis de déchargement avant bilatéral derrière la cabine 600 mm chaînes et barrettes 



Suspensions avant avec suspensions 

hydrauliques : 

Montées de série sur l’essieu  avant, ils rendent 

la machine très stable et donc adaptée pour les  

déplacements routiers, même longs et sur      

terrains accidentés. 

Direction et transmission : 

Une direction avant et une transmission arrière. 

L’avancement est à commande hydraulique par      

pédale, ce qui garantit des mouvements plus précis. Les 

modèles peuvent être équipés de roues directionnelles 

sur demande (option). Elles ont le grand avantage 

d’être maniables, grâce à la direction assistée et à un 

pas très court qui réduit le rayon de braquage. 

Tapis de déchargement 

avant bilatéral 



Système de pesage : 

Le système de pesage électronique est équipé de 4 

capteurs en acier inoxydable, donc très fiable puisque 

résistant à la rouille et à l’humidité, avec une capacité 

de chargement de 7500 kgs chacun. 

L’écran dans la cabine est graphique et tactile, il 

permet de programmer de multiples recettes et de 

gérer les chargements et déchargements. 

Direction avant et transmission arrière



Moteur diesel de 4 à 6 cyl 

Puissance de 170 CH à 206 CH. 

175 HP 

Monté à l’arrière de la machine 

Le Moteur arrière assure un bruit minimum 

dans la cabine et par conséquent un confort 

élevé pour l’opérateur. 

Essieu antérieur à suspensions hydrauliques 

pour une excellente stabilité et un confort 

plus élevé. 



Système électrique : 

Situé à l’intérieur d’un capot antérieur fermé à 

l’abri de la poussière. Accès facile pour l’entretien. 

Commandes hydrauliques : 

Situées sur le côté avant de la machine, 

facilement accessibles pour les opérations 

d’entretiens. 

Radiateur et ventilateur réversible : 

Le radiateur de grandes dimensions est équipé de 

larges  mailles anti-engorgement, il est positionné de 

manière à faciliter l’accès et le nettoyage. 

Il est aussi équipé d’un ventilateur réversible qui 

peut être activé de la cabine, assurant ainsi la possi-

bilité d’un nettoyage plusieurs fois par jour de ma-

nière rapide et facile. 

Vis sans fin et couteaux : 

L’expérience acquise au fil des années et les      

multiples tests effectués, nous ont permis 

d’atteindre des rapports dimensionnels corrects 

entre la cuve et la vis sans fin et de fixer la      

dimension, la qualité et le positionnement idéal des 

couteaux. Tout cela a permis à nos machines de les 

rendre encore plus rapides dans le taillage et      

parfaites dans le mélange de n’importe quel      

produit. 



PLANS ET DIMENSIONS 
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