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RAMASSEUSE DE PIERRES



La ELHO Scorpio 430 est le plus petit modèle Scorpio. La Scorpio 430

présente toutes les fonctionnalités déjà connues de la gamme Scorpio

dans un ensemble de caisse plus compact. 

La Scorpio 430 est un modèle économique et agile qui 

peut également être utilisé avec des tracteurs de petit gabaris.

La ramasseuse de pierres ELHO Scorpio 550 est équipée de solutions

uniques qui facilitent l'enlèvement des pierres des champs,

notamment un entraînement hydraulique, un réglage automatique de la

profondeur de travail, des dents Hardox robustes avec 

bagues en caoutchouc et une trémie de 2 m3 .
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ELHO - PRODUIT EN EN 

Nos ancêtres se sont battus avec les pierres pendant des siècles, et à ce jour nous nous battons

toujours ! Chaque année des dommages sont générés sur les machines par les pierres et entraînent des

coûts énormes de réparation sur les machines agricoles. Si une des conséquences est financière, elle

n'est pas la seule non seulement à cause des réparations nécessaires, mais aussi en termes d'heures

de travail perdues. Sans oublier que la récolte peut être retardée jusqu'à une semaine ou plus, selon

l'étendue des dégâts causés. 

FINLANDE REVENDEUR EXCLUSIF FRANCE
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La ramasseuses de pierres ELHO Scorpio 550 SF (SideFlow) est dotée d'un

système de convoyeur qui transporte le matériau hors de la 

machine, permettant aux pierres d'être chargées directement dans une

remorque. Cette méthode augmente considérablement la productivité. La

Scorpio 550 SF est idéale pour les grandes surfaces où il serait 

inefficace pour le tracteur tirant de décharger la trémie par lui-même.

La ELHO Scorpio 710 est la grande soeur de la populaire ramasseuse de 

pierres ELHO Scorpio 550. Elle dispose d' une largeur de travail de près 

de deux mètres supplémentaires que le modèle plus petit. Les rotors de 

pick-up plus larges augmentent considérablement la productivité. Pour 

les grands champs, la Scorpio 710 est le bon choix pour enlever les 

pierres.
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RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA
PROFONDEUR DE TRAVAIL

GRAND ROTOR D'ALIMENTATION Les ramasseuses de pierres Scorpio
disposent d'un grand rotor d'alimentation. Avec un diamètre de 1,8
mètre, le rotor d'alimentation ramasse même les grosses pierres et les
souches.

DENTS 
Les dents Hardox 500 sur le rotor d'alimentation 
garantissent les plus hauts niveaux de qualité et de 
durabilité. Les dents sont conçues et fabriquées 
pour faire face aux conditions les plus extrêmes.

Le réglage automatique de la profondeur de travail est
une fonction ingénieuse des ramasseuses de pierres
Scorpio qui facilite le travail de l'opérateur. Le réglage
automatique de la profondeur de travail est basé sur la
résistance de rotation des dents de levage et du rotor
d'alimentation. La machine essaie toujours de
maintenir la pression de travail définie et, lorsque la
résistance de rotation augmente, la machine monte
automatiquement. De même, lorsque la résistance de
rotation diminue, la machine s'abaisse
automatiquement, de sorte que la pression de travail
réglée reste inchangée.

Entraînement hydraulique

LA BARRE D’ATTELAGE robuste est fixée
au châssis à deux endroits, ce qui permet
une excellente durabilité et visibilité au
rotor d'alimentation.

TIMON TELESCOPIQUE avec
protection anticollision.
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AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES DES RAMASSEUSES DE PIERRES ELHO
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Les râteaux tournent avec la
machine et sont facilement
réglables.

Chaque barre d'acier du tamis peut être remplacée
individuellement. Barres d'acier de tamis en acier
Hardox et Imacro M.

Dents résistantes en Acier
Hardox 500 Tuf.

Le rotor d'alimentation et 
les dents de levage 
peuvent être inversés.

Structure de support robuste
boulonnée partout, facilitant les
remplacements.

Grandes roues de bogie 560/60 R22,5



60 65
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Le nouveau modèle peut ramasser des pierres d'une taille
comprise entre 25 et 400 millimètres. La vitesse de conduite est de
1 à 7 km/h et la profondeur de travail de 0 à 7 centimètres. La
capacité de la trémie est de 1,5 à 2,0 mètres cubes et la hauteur de
basculement de 2,4 mètres, ce qui permet de vider la trémie
directement dans une remorque.

Ramasser des pierres, des souches et d'autres débris dans les 
champs rend les tâches ultérieures sur le terrain plus facile et 
évite d'endommager les machines de récolte, par exemple.

SCORPIO 430
 Une ramasseuse de pierres compact 
La Scorpio 430 est le plus récent modèle de ramasseuse de pierres 
ELHO qui présente toutes les caractéristiques éprouvées de la gamme 
Scorpio dans un ensemble plus compact. La nouvelle Scorpio 430 est 
un modèle agile qui peut être utilisé avec des tracteurs de petites 
puissances. La largeur de travail plus étroite permet à la machine de 
suivre la surface du sol avec une extrême précision, même sur des 
terrains accidentés et difficiles.

Les ramasseuses de pierres ELHO Scorpio ont acquis une excellente 
réputation dans le monde entier. L'entraînement hydraulique est flexible 
et fiable, et il peut également fonctionner en marche arrière. Les dents 
sont fabriquées en acier Hardox 500 robuste et sont plus durables que 
les dents à ressort en acier traditionnel. Le rotor d'alimentation tourne à 
80 tr/min, tandis que les dents tournent à 125 tr/min. Tous les 
composants de la trémie sont boulonnés et facilement remplaçables. La 
largeur de travail du nouveau modèle est de 4,3 mètres ,et il partage les 
mêmes caractéristiques de base avec les modèles plus grands. Le 
réglage automatique de la profondeur de travail et d'autres 
fonctionnalités avancées sont disponibles en option sur ce nouveau 
modèle.

La Scorpio 430 peut également être utilisée avec de petits tracteurs 
plus anciens par rapport aux modèles plus grands. La Scorpio 430 n'a 
besoin que de 65 l/min de débit hydraulique du tracteur. Quatre blocs 
hydrauliques sont recommandés, mais trois suffisent aussi en cumulant 
deux des fonctions. La Scorpio 430 a un seul essieu, tandis que les 
modèles Scorpio plus grands ont un essieu bogie.

La Scorpio 430 est idéale pour les entrepreneurs, les agriculteurs et les 
coopératives.



Anneau de remorquage
boulonné au timon

Hauteur de basculement 2,4 mètres

Grande capacité de trémie de 1,5 à 2 m3

Réglage automatique de la profondeur de 
travail en option en fonction de la résistance à de
rotation

ÉQUIPEMENT STANDARD

• Entraînement hydraulique 
• Dents Hardox durables

ÉQUIPEMENT EN OPTION - Vérifiez la disponibilité, peut varier selon les régions

• Roues râteau 
• Réglage automatique de la profondeur de travail 
• Tamis pour petites pierres 

• Anneau de remorquage K80

Crible/lame rectifiée 

• Chaque barre d'acier du crible peut être remplacée individuellement 

• Taille de crible facile à changer 

• Toutes les autres barres d'acier de crible peuvent être retirées 

– la distance entre les barres de crible peut être de 30, 40, 100 ou 110 mm 

• Toutes les autres la barre d'acier du crible est surélevée 

• Les bagues en caoutchouc aux points de fixation arrière permettent aux barres d'acier du crible de fléchir

latéralement

• Lame de sol en acier Hardox 

• Barres d'acier du crible en acier Hardox et Imacro M

En savoir plus

Regarder la vidéo
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L'entraînement entièrement hydraulique est l'une des principales
caractéristiques de la Scorpio 550 . Le débit hydraulique est de 85
litres/minute, atteint avec 110-150 bar. L'entraînement hydraulique
est conçu pour être utilisé avec le coupleur hydraulique à double
fonction normal d'un tracteur et une pompe d'un débit nominal de
110 l/min. L'utilisation continue maximale est de 24 kW et le propre
refroidisseur du tracteur maintient la température de l'huile
optimale. Le rotor d'alimentation et les dents de levage peuvent être
inversés en cas de blocage. Le réglage automatique de la profondeur
de travail permet à la machine de suivre la surface du sol avec une
pression de travail constante. Cela rend l'utilisation de la machine
facile et agréable, même dans des conditions extrêmement
poussiéreuses. Le système hydraulique peut temporairement
augmenter la pression sur le deuxième moteur de ramassage en cas
de besoin, et la force de levage à l'extrémité des dents est de 700 kg.

Les dents robustes Hardox 500 peuvent tourner à des vitesses plus
élevées que les dents à ressort en acier traditionnelles. La vitesse de
rotation plus élevée améliore le criblage et l'élimination des
salissures, et elle brise également mieux les matières organiques. 
Le diamètre du cueilleur est de 1,8 mètre et tourne à 80 tr/min,
tandis que les dents tournent à 125 tr/min.

Les dents Hardox 500 ont des bagues en caoutchouc, permettant 
aux barres d'acier du tamis de fléchir latéralement. Toutes les 
dents fléchissent vers l'arrière et se soulèvent du tamis pour
éviter 
les blocages. La flexion maximale des dents est de 210 mm.

SCORPIO 550
Le moyen simple d'enlever les pierres

Ramasser des pierres est un travail difficile. Que vous soyez agriculteur ou
entrepreneur, le ramassage des pierres doit être chronométré avec d'autres
tâches - généralement avant le labour ou après la récolte.

La ramasseur de pierres ELHO Scorpio 550 est équipé de solutions uniques qui
facilitent le retrait des pierres des champs.



Hauteur de basculement 2,7 mètres

Grande capacité de trémie de 1,5 à 2 m3

Réglage automatique de la profondeur de
travail en fonction de la résistance à la
rotation

Anneau de remorquage 
boulonné au timon

ÉQUIPEMENT STANDARD

• Entraînement hydraulique 
• Réglage automatique de la profondeur de travail 
• Dents Hardox durables

ÉQUIPEMENT EN OPTION - Vérifiez la disponibilité, peut varier selon les régions

• Unité hydraulique 
• Tamis pour petites pierres 
• Anneau de remorquage K80

En savoir plus

Regarder la vidéo

Tamis / lame affûtée 

Chaque barre d'acier du tamis peut 

Taille d'écran facile à changer

Toutes les autres barres d'acier de l'écran peuvent 

Une barre en acier sur deux est surélevée 

Des bagues en caoutchouc aux points de fixation arrière permettent aux barres en acier du crible de fléchir latéralement 

Lame de sol en acier Hardox 

Barres en acier du crible en acier Hardox et Imacro M

        être remplacée individuellement 

        être retirées
        – la distance entre les barres du crible peut être de 30, 40, 100 ou 110 mm 
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Timon télescopique avec 
protection contre les
collisions



SCORPIO 550 SF
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Le convoyeur central a une structure très robuste et soulève les pierres du sol. L'énergie cinétique des pierres est dissipée avant d'arriver au
convoyeur latéral, qui a une structure plus légère et est équipé de tiges en acier à ressort et d'un tapis en caoutchouc. Les deux convoyeurs
tamisent efficacement la saleté des pierres.

Les convoyeurs peuvent être arrêtés temporairement, par exemple en tournière, pour éviter un obstacle ou lors d'un changement de
remorque. Les dents du râteau continuent de ramasser les pierres en permanence sur le convoyeur central, qui fournit un stockage temporaire
avant que les convoyeurs ne soient réactivés.

La Scorpio 550 SF est idéal pour les grandes surfaces où il serait inefficace pour le tracteur tirant de décharger la trémie par lui-
même.

90 120

Les convoyeurs chargent les  pierres directement dans la remorque

La ramasseuse de pierres ELHO Scorpio 550 SF (SideFlow) est dotée d'un
système de convoyeur qui transporte le matériau hors de la machine, permettant
aux pierres d'être chargées directement dans une remorque.

La productive Scorpio 550 SF amène le ramassage de pierres à un nouveau
niveau. Le convoyeur permet de ramasser les pierres sans s'arrêter. La hauteur du
convoyeur latéral permet de placer des remorques encore plus grandes en
dessous. Lorsqu'elle est tirée par un tracteur compatible ISOBUS, la ramasseuse
de pierres peut être commandée à partir de l'écran du tracteur. ELHO peut fournir
son propre écran ISOBUS et son propre jeu de câbles qui facilitent le contrôle et le
réglage de la ramasseuse de pierres.



CONTRÔLE ISOBUS

Timon télescopique avec 
protection contre les collisions

Réglage en continu de la vitesse 
de rotation du rotor d'alimentation
et des dents de levage

Inversion automatique du rotor
d'alimentation et des dents de levage

Les remorques jusqu'à 2,7 m se glissent sous 
le convoyeur dans toutes les situations

Le convoyeur latéral charge les pierres
directement dans la remorque

Crible/lame de sol 

• Chaque barre d'acier du crible peut être remplacée individuellement 

• Toutes les autres barres d'acier du crible sont surélevées 

• La distance entre les barres de crible est de 35 mm 

• Des bagues en caoutchouc aux points de fixation arrière permettent aux barres

d'acier du crible de fléchir latéralement 

• Lame de sol en acier Hardox 

• Barres d'acier du crible en acier Hardox et Imacro M

En savoir plus

Regarder la vidéo
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ÉQUIPEMENT STANDARD

• Entraînement hydraulique 
• Réglage automatique de la profondeur de travail 
• Dents Hardox durables

ÉQUIPEMENT EN OPTION - Vérifiez la disponibilité, peut varier selon les régions

• Unité hydraulique 
• Anneau de remorquage K80 
• Unité ISOBUS
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SCORPIO 710 90 110

Une ramasseuse de pierre de 7 mètres pour une productivité encore plus
élevée

La populaire ramasseur de pierres ELHO Scorpio 550 a maintenant une grande
soeur ! La Scorpio 710 a une largeur de travail de près de deux mètres plus large
que le modèle plus petit. Les rotors d'alimentation plus larges augmentent
considérablement la productivité.

Lorsqu'elle est tirée par un tracteur compatible ISOBUS, la ramasseuse 
de pierres peut être commandée à partir de l'écran du tracteur. 
Alternativement, ELHO fournit son propre écran ISOBUS et son propre 
jeu de câbles qui facilitent le contrôle et le réglage de la 
ramasseuse de pierres.

Le nouveau modèle Scorpio 710 offre les mêmes caractéristiques et avantages
que le Scorpio 550. La grande largeur de travail, l'hydraulique électronique et
l'écran réglable rendent cette ramasseuse de pierres encore plus convivial.

La Scorpio 710 est équipée d'un bloc de vannes à commande
électronique qui peut être utilisé avec un tracteur équipé d'un système
hydraulique LS ou avec une unité hydraulique en option. Le système
hydraulique à détection de charge rend le basculement de la trémie
encore plus rapide.
Cette ramasseuses de pierres est simple à utiliser depuis la cabine du
tracteur. 

L'unité de commande ISOBUS permet des réglages précis de 
la profondeur de travail et de la vitesse de rotation.
La taille du crible peut être ajustée hydrauliquement pendant le 
fonctionnement en faisant varier la distance entre les barres et le 
crible.

Les nouveaux rotors s ont encore plus efficaces pour cribler le sol. La
forme en spirale des dents Intérieures permet des sortir du sol sur le
côté tout en soulevant les pierres vers le centre. L 'extérieur d es rotors
de ramassage dispose d 'une forme en spirale traditionnelle pour
s'assurer que les pierres sur les bords sont collectées et ramenées au
centre de la machine.



Dents de levage 
La nouvelle disposition des dents est
conçue pour diriger plus efficacement les
pierres vers la lame de sol tout en
dirigeant les autres sols vers l'extérieur.

Hauteur de basculement 2,7 mètres

Vidange rapide de la trémie

Contrôle ISOBUS

Inversion automatique du rotor
d'alimentation et des dents de levage

Crible/lame de sol réglable 

• Taille de crible réglable hydrauliquement de 30 à 60 mm 

• Chaque barre d'acier du crible peut être remplacée

individuellement 

• Toutes les autres barres d'acier du crible sont surélevées 

• Lame de sol en acier Hardox 

• Barres d'acier du crible en Hardox et Imacro

En savoir plus

Regarder la vidéo
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Timon télescopique avec
protection contre les collisions

Réglage en continu de la vitesse de rotation 
du rotor d'alimentation et des dents de
levage

ÉQUIPEMENT STANDARD

• Entraînement hydraulique 
• Réglage automatique de la profondeur de travail 
• Dents Hardox durables
 

ÉQUIPEMENT EN OPTION - Vérifiez la disponibilité, peut varier selon les régions

• Anneau de remorquage K80 
• Unité ISOBUS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RAMASSEURS DE PIERRES
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90-160

160 

120

1

1

X

2,7

0-7

1…7

16

Scorpio
550  SF

5,5

25-400

1.5-2

400

210

35

560/60-22,5

X

26x12.00-12

9500

9500

8,4

3

3

*) La taille de tracteur recommandée dépend des conditions
Équipement supplémentaire : www.elho.fi

Scorpio
550

75-

140

110

85

1

3

5,5

25-400

1,5-2

2,7
 
0-7

1…7

16

400

210 

30/40/100/110

560/60-22,5

X

26x12.00-12 

6800

7,2

3

3

Taille de l'écran, mm

Roues

Roues de bogie

Roues

Poids, kg

Puissance requise du tracteur, min/max, kW *)

Min. taille recommandée de la pompe hydraulique du 
tracteur, l/min

Poids sans freins, kg

 Longueur, m

Largeur, m

Hauteur, m

Hauteur de basculement, m

Profondeur de travail, cm

Vitesse de conduite, km/h

Dents de levage de ramasseur, pièces

Débit hydraulique max, l/min

Montage hydraulique, simple effet 

Montage hydraulique, double effet

Hydraulique LS

Force de levage des dents du ramasseur, kg 

Flexion de la dent de ramassage vers le haut à partir 
de l'écran, mm

Largeur de travail, m

Taille de la pierre, mm

Capacité de la trémie m³

Scorpio
710

90-160

130

110

1

1

X

7,1

25-400

1,5-2

2,7

0-7

1...7

16

400

210

30-60 (en continu)

560/60-22,5

X

26x12.00-12

7200

7000

7,2

3

4,1

Scorpio
430

X

26x12.00-12**

5800

5600

7,2

3

2,8

30/40/100/110

560/60-22,5

60-120

70

65

1

3

4,3

25-400

1,5-2

2,4

0-7

1…7

16

320

210



550 pieds carrés

Scorpio
550

Scorpio
710

Scorpio
Alternative

Scorpio
430

Toutes les autres barres d'acier du crible sont surélevées 

GUIDE DE L'ACHETEUR DES RAMASSEUSES DE PIERRES
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Entraînement hydraulique

Embrayage à friction, courroies trapézoïdales, arbre de pris de force ou boulon de rupture 

Rotor d'alimentation réversible et dents de levage

Timon télescopique avec protection anti-collision 

Réglage automatique de la profondeur de travail 

Excellente visibilité pour alimenter l'entrée du rotor

Dents Hardox durable

Dents de levage renforcées pour une meilleure pénétration du sol 

Dents soudées sur l'arbre du rotor pour une distribution optimale 

Rotor de ramassage triangulaire à grandes soudures pour un levage optimal des pierres 

Construction d'un cadre large et ouvert des rotors de ramassage 

Roulements de rotors durables et protégés 

Force de levage du ramasseur rotors d'au moins 700kg

Grandes roues de râteau réglables 

Construction boulonnée, pièces d'usure faciles à remplacer 

Grandes roues de boggie 

Barre d'attelage robuste entre le point de fixation larges 

Œillet de remorquage boulonné 

Capacité de la trémie max 2m3 

Hauteur de basculement d'au moins 2.7m 

Grand écran à l'arrière de la trémie en acier Hardox

Pièces de trémie remplaçable, 

Chaque barre d'acier du crible peut être remplacée individuellement

Taille de crible facile à changer 

Toutes les autres barres d'acier du crible peuvent être retirées - la distance la barre et le crible peut etre
de 30,40,100 ou 110mm

Flexion des barres latérales en acier

Hardox et Imacro M Inversion automatique

Hydraulique LS

Contrôle Isobus

Largeur de travail 7.1m

Crible réglable hydrauliquement 

Chargement directement dans la remorque conduite à côté

Barres d'acier du crible en acier

Lorsque vous investissez dans une ramasseuses de pierres, il est important de comparer les
caractéristiques et les performances des machines afin de sélectionner le modèle le plus approprié à vos
besoins. Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques machines de la gamme à prendre en
compte dans votre choix



Votre revendeur ELHO local

SIÈGE SOCIAL 

3 rue des Mardeaux 
41000 VILLEBAROU 

France 

Fax : +33 (0)2 54 20 87 11

info@jeulinsa.fr

www.jeulinsa.fr 
www.AffouragementEnVert.fr 

Tél. : +33 (0)2 54 20 06 27 

Matériels de Fenaison, Matériels d’Élevage : Jeulin répond à vos besoins ! 


